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Pievox Anwenderinformation 

für B67 Remote Adapter für Studer B67 MKI und MKII 
 

    
 
Mit diesem Adapter ist es möglich, die Studer Tonbandmaschine B67 mit der Kabel-Fernbedienung der 
B77 oder dem Infrarot-System B202/B203 und dem entsprechenden Fernsteuersender B201, B205 oder 
B208 in den Funktionen Play, Record, Vorspulen, Rückspulen und Stop zu steuern. 
 
Der Adapter wird direkt auf den Remotestecker der B67 aufgesteckt und der Stecker des Fernsteuer-
Gerätes an die seitliche Buchse des Adapter angesteckt.  Fertig. 

 

          
 
 

Da die Buchse zur externen Geschwindigkeitsregelung selten verwendet wird, wurde der Adapter so 
gestaltet, daß er diese Buchse verdeckt und nicht die Lüftungsschlitze. (siehe Bild) 
 
Auf Wunsch und Erfordernis (Speed-Buchse wird verwendet) kann der B67 Stecker gedreht werden, so 
daß die Speed Buchse zugänglich bleibt. 
Der Adapter B67 würde dann gemäß Ihren Angaben bezüglich Steckerrichtung gefertigt werden können. 
 
Der Adapter an der Studer B67 MKI und MKII funktioniert mit folgenden Zubehörteilen: 

� Revox B77 / PR99 Kabelfernbedienung, auch die Auto Rec. Funktion ist möglich 

� Revox B202 IR Empfänger  

� Revox B203 Commander am 9-pol. Parallelsteueranschluß für B77/PR99 

� Pievox Autostartmodul für automatischen Aufnahmestart nach 5 sec. 

Bei der Verwendung mit dem Autostartmodul ist zu beachten, daß Sie immer nach der Verwendung von 
Auto-Rec Start diese Funktion abschalten, damit Sie nicht irrtümlich ein Band beim Einschalten löschen !!! 

Lüftungsschlitze 


